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NHidracor

| Bem-vindo ao catdlogo da Hidracor!

| Hd mais de 60 anos, a Hidracor colore histdrias no Norte e Nordeste do Brasil, oferecendo
solugdes acessiveis e de qualidade para transformar ambientes e levar mais beleza para o
dia a dia das pessoas. A Hidracor combina tradicdo e inovagdo em uma linha completa de
| produtos para a pintura decorativa: tintas acrilicas, esmaltes sintéticos e a base de dqua,

! texturas, corantes, tintas em pd e cal.

Com unidades fabris no Ceard e em Pernambuco, nossos produtos estdo presentes em mais
| de 15 mil pontos de vendas em todo o Brasil, refletindo nosso compromisso com qualidade

\ e acessibilidade. Somos certificados no Programa Setorial de Qualidade (PSQ) da ABRAFATI
| e sequimos rigorosamente todas as normas do segmento, sempre em busca de fazer mais e

melhor para vocé.

| Conhega nosso portfdlio e descubra como é fdcil transformar seus projetos com a Hidracor!

Tinta de

www.hidracor.com.br
CENTRAkUDEIﬁEﬁ!I"E MENTO © @TintasHidracor 0 A

O @TintasHidracor S0 <
da 0800 9709089 © @TintasHidracor \’@
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PAREDES,
TETOS E PISOS
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PAREDES ETETOS

| 002 BRANCO NEVE

‘ N

015 AREIA

352 LARANJA HAVAI

| 360 AZUL MEDITERRANEQ

| 380 XAVANTE

003 BRANCO GELO

016 CAMURCA

248 PITANGA

344 AZULTURQUESA

144 VERDE LIMAO

SUPER LAVAVEL - MELHOR ACABAMENTO - SEM CHEIRO*

+
I +* Acabamento: Semibrilho
Extralatex
se m I b rl I h o O Rendimento acabado

W por embalagem:
3,6L: 14 m’ 15L: 58 m?
TINTA ACRILICA STANDARD - EXTERIORES E INTERIORES

Secagem: Ao toque: 30 minutos
Essa tinta apresenta um toque de brilho e alta lavabilidade, @ ’ Entreqdeméos: 4horas

facilitando a limpeza por dificultar a aderéncia de sujeira nas Final: 4 horas
superficies pintadas. Além dessa praticidade, ela mantém as

cores vivas por muito mais tempo, com 6tima cobertura e

rendimento.

019 PEROLA 020 MARFIM 014 PALHA

022 AMARELO CANARIO 379 BESSA 266 OCRE

185 MELANCIA 349 VERMELHO CARIBE 348 CHOCOLATE

361 LILAS ATREVIDO 351 ROSALOTUS 042 PESSEGO

007 CINZA MEDIO

*Sequindo adequadamente as orientagdes de aplicagdo e garantindo boa
ventilagdo do ambiente por pelo menos 3 horas apds a pintura, o cheiro
caracteristico da tinta € minimamente percepivel.

Por se tratar de impressao de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem
apresentar ligeiras variacdes de tonalidade em relacdo a0 acabamento final.
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MAIOR RENDIMENTO - MAIOR DURABILIDADE - SEM CHEIRO* \

Ext ra I a tex ;+ Acabamento: Fosco
Re n d e M “ i to © Rendimento acabado

W por embalagem:
3,6L: 26 m’ 15L: 108 m?

TINTA ACRILICA STANDARD - EXTERIORES E INTERIORES

o Secagem: Ao toque: 30 minutos
Com excelente desempenho, a Extralatex Rende Muito é @ T T

uma tinta sem cheiro* com altissimo rendimento e 6tima Final: 4 horas
cobertura. Apresenta um acabamento fosco que disfarca pequenas

imperfeicdes das superficies, podendo ser aplicada tanto em |
ambientes externos quanto internos.

002 BRANCONEVE 003 BRANCO GELO 020 MARFIM 019 PEROLA 379 BESSA 014 PALHA |
= \\\

015 AREIA 016 CAMURCA 012 CONCRETO 329 CINZA CLARO 007 CINZA MEDIO 022 AMARELO CANARIO |

266 OCRE 345 BARCELONA 352 LARANJA HAVAI 018 CERAMICA 248 PITANGA 349 VERMELHO CARIBE \

437 GUARUJA 348 (HOCOLATE 351R0SA LOTUS 339 ROSA GRENA 144 VERDE LIMAO 258 VERDEKIWI \

381 MOX0TO 344 AZULTURQUESA 350 VERDE ESMERALDA 030 VERDE AGUA 346 VERDE CAMPO ‘

*Sequindo adequadamente as orientagdes de aplicagdo e garantindo boa
ventilagdo do ambiente por pelo menos 3 horas apds a pintura, o cheiro |
caracteristico da tinta € minimamente perceptivel.

Por se tratar de impressao de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem
apresentar ligeiras variacdes de tonalidade em relaco ao acabamento final.
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PAREDES ETETOS

BRILHO ELEGANTE - MAIS RESISTENTE - SEM CHEIRO*

Rendi bad

Extralatex () Rendimento acabado
= 3,6L: 14 m? 15L: 60 m2
Brilho da Seda " "

@ Secagem: Ao toque: 30 minutos

TINTA ACRILICA STANDARD + EXTERIORES E INTERIORES Entre demaos: 4 horas
Final: 4 horas

£ uma tinta que proporciona requinte e sofisticaco ao seu ambiente
devido ao seu acabamento com toque de seda, além de oferecer
uma 6tima cobertura e rendimento. Ideal para quem busca beleza
em cada detalhe.

002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO 020 MARFIM 015 AREIA

)

014 PALHA 016 CAMURCA 329 (INZA CLARO

*Sequindo adequadamente as orientacdes de aplicacdo e garantindo boa ventilago do ambiente por pelo menos 3 horas apds a pintura, o cheiro caracteristico da tinta é minimamente perceptivel.
Por se tratar de impressao de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variacdes de tonalidade em relacdo ao acabamento final.
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MAIOR RENDIMENTO - MELHOR ACABAMENTO - SEM CHEIRO* \

Re n d M a i s ;‘ Acabamento: Fosco

& Rendimento acabado

TINTA ACRILICA ECONOMICA « INTERIORES W por embalagem:
o 2 o 2 |
A Rend Mais ¢ uma tinta a base de resina acrilica que se b2 S0 L0
destacq pflo glto rendimento dentro da su{a'categorla. @ Secagem: Ao toque: 30 minutos
Sua resisténcia e cobertura garantem um 6timo e e R |
custo-beneficio, para quem busca qualidade na pintura. Final: 4 horas
\
\
\
002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO 019 PEROLA 020 MARFIM 014 PALHA 015 AREIA |
~
\ \
\
\
\
379 BESSA 116 AMARELO VANILLA 042 PESSEGO 341 DAMASCO 022 AMARELO CANARIO 016 CAMURCA
\
@
\
\
249 (ROMO SUAVE 345 BARCELONA 355 VERAQ INTENSO 358 LARANJA PROPAGANDA 349 VERMELHO CARIBE 357 FRAMBOESA !

322 AZUL PAVAO 066 AZUL CEU 344 AZULTURQUESA 041 ROSA PETALA 339 ROSA GRENA 374 (ERVO \

320 ANDORINHA 342 VERDE AMAZONAS 034 VERDE FOLHA 354 CEU DE CHUVA 007 CINZA MEDIO 057 PRETO

NOVA

069 LILAS 039 VERDE PRIMAVERA 144 VERDE LIMAO
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PAREDES ETETOS

\ MAIS COBERTURA - MELHOR ACABAMENTO - SEM CHEIRO*

H pl “ s ;* Acabamento: Fosco

) . & Rendimento acabado
TINTA ACRILICA ECONOMICA « INTERIORES W por embalagem:

L . . - 3,6L: 16 m’ 15L: 67 m?
Hplus é a tinta que une qualidade e economia em um tnico

produto. E a escolha certa para quem busca beleza na pintura @ Secagem: Ao togue: 30 minutos

| de ambientes internos, sem abrir mdo do custo-beneficio. Entre demaos: 4 horas

| Final: 4 horas

\

\

\ 002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO 338 PEROLA INTENSO 020 MARFIM 014 PALHA

|

\

\

\

\

\

| 318 ONCA 015 AREIA 042 PESSEGO 090 FLAMINGO 339 ROSA GRENA

\

\

\

\

‘ é

\

‘ < ~
329 CINZA CLARO 016 CAMURCA 342 VERDE AMAZONAS 381 MOX0TO 322 AZUL PAVAQ

\ 007 CINZA MEDIO 340 MALVA 039 VERDE PRIMAVERA 380 XAVANTE

*Sequindo adequadamente as orientagdes
de aplicagdo e garantindo boa ventilagdo
do ambiente por pelo menos 3 horas apds
a pintura, o cheiro caracteristico da tinta é
minimamente perceptivel.

Por se tratar de impressao de tinta sobre papel, as
cores desta cartela podem apresentar ligeiras
variacdes de tonalidade em relacao

30 acabamento final
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ALTA DURABILIDADE - MAIOR RENDIMENTO - MAIOR ADERENCIA

] "+ Acabamento: Fosco
Hpiso + “Hidracor

TINTA ACRILICA PREMIUM - EXTERIORES E INTERIORES &, Rendimento acabado
W por embalagem:

“Hidracor

. 2 . 2
Desenvolvida para pintura de pisos cimenticios, Hpiso é 3,6L:16m 15L:67m
resistente ao trafego de pessoas e veiculos. De facil aplicagdo,
oferece grande resisténcia ao sol e a chuva, tem 6tima

@ Secagem: Ao toque: 30 minutos

. . Entre demaos: 4 horas
aderéncia e alto poder de cobertura. Ideal para pintura de FinaliZihoras
pisos, demarcacdes de garagem, pintura de quadras, entre
0Utros. Suas cores vivas sao excelentes para sinalizacdo e
demarcacdo.
002 BRANCO NEVE 004 CINZA 008 CINZA ESCURO 012 CONCRETO 052 AZUL
057 PRETO 325 VERDE 118 AMARELO DEMARCACAO 045 VERMELHO 232 VERMELHO SEGURANCA

0bs.: Ndo aplique Hpiso Tinta Acrilica em superficies ndo porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas, lajotas lisas e pisos usinados)

DIRETO SOBRE 0 GESSO - FIXA PARTICULAS SOLTAS - EVITA AMARELAMENTO

H 9 e sso ‘* Acabamento: Fosco _

i . O Rendimento acabado _
TINTA ACRILICA « INTERIORES | e - _.dl
Aplicavel diretamente sobre o gesso, sua formula inovadora 3,6L: 16 m’ 15L:67 m’ | [ u:ﬂl
oferece alto poder de penetracdo, garantindo a fixacdo das

. . H ‘
particulas soltas e evitando o amarelamento. O resultado é um @ Secagem: Ao toque: 30 minutos “m

acabamento liso e refinado que transforma qualquer ambiente. Entre demdos: 2a 4 horas
Final: 4 horas

002 BRANCO NEVE
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PAREDES ETETOS

FORTE ADERENCIA - FACIL DE APLICAR - MAIOR COBERTURA

- ~y
TI n ta e m Po ﬁ Rendimento por pacote:

2kg: Até 40 m?
EXTERIORES E INTERIORES

Tinta em po diluivel em dgua, com boa cobertura e aderéncia. Seu processo de
fabricagdo e rigido controle de qualidade, conferem ao produto durabilidade,
secagem rapida e fdcil homogeneizacdo. Além disso, suas propriedades fungicidas
e bactericidas oferecem protedo extra para suas paredes.

002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO 021 (REME 024 AMARELO TERRA

322 AZUL PAVAO 342 VERDE AMAZONAS 039 VERDE PRIMAVERA 065 AMARELO

FORTE ADERENCIA - FACIL DE APLICAR - MAIOR COBERTURA

s “ pe r ca I ﬁ Rendimento por pacote:

5kg: Até 80m? 10kg: Até 160 m?
EXTERIORES E INTERIORES

Perfeita para pinturas (caiacdo), Super Cal apresenta um processo de
fabricacao e um rigoroso controle de qualidade que garantem durabilidade,
facil preparo e secagem rapida. Sua formula previne manchas de fungos e
bactérias, proporcionando protecdo para suas paredes.

000 BRANCO

Por se tratar de impressao de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem
apresentar ligeiras variades de tonalidade em relagdo ao acabamento final
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PORTAS, GRADES
E JANELAS
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PORTAS, GRADES
E JANELAS

ESMALTE SINTETICO STANDARD - MADEIRAS E METAIS
EXTERIORES E INTERIORES

£ um esmalte sintético ideal para madeiras e metais,
oferecendo uma aplicacdo facil e secagem rdpida.

SECAGEM RAPIDA - MAIOR DURABILIDADE - FACIL APLICACAO

*ﬂ Acabamento: Alto brilho

& Rendimento 112,5ml:2 m’
W pordemao:  750mI: 12

3L: 46 m’

@ Secagem: Ao toque: 30 minutos
Entre demaos: 2 a4 horas

Com alto poder de cobertura e acabamento alto Final: 8210 horas

brilho, o Hidra Mais garante resultados

impressionantes em cada detalhe!
002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO 020 MARFIM 015 AREIA 065 AMARELO
045 VERMELHO 046 VERMELHO VINHO 027 MARROM CONHAQUE 029 MARROM TABACO 048 AZUL DEL REY
006 PLATINA 036 VERDE NILO 034 VERDE FOLHA 047 AZUL CELESTE 049 AZUL FRANCA

007 CINZA MEDIO 008 CINZA ESCURO

057 PRETO

Por se tratar de impressao de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem
apresentar ligeiras variacdes de tonalidade em relacdo ao acabamento final
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BAIXO ODOR - SECAGEM RAPIDA - FACIL APLICACAQ

- - + q
BH Id rA’a M a Is +* Acabamentos:ﬁlcteoﬂl:gl(;];) e
ase Agua

O Rendimento por demao:
W 750ml: 13m?  3L:50 m?

ESMALTE BASE AGUA - MADEIRAS E METAIS

EXTERIORES E INTERIORES (D) Secagem: Ao toque: 30 minutos AN+ woreacees |
o ) . L Entre demaos: 3 a4 horas A 1 S |
Com formulacdo a base de dgua, o Hidra Mais é um Final: 5 horas P e

esmalte de baixo odor, com excelente poder de cobertura,
resisténcia e aderéncia, garantindo resultados excepcionais
na pintura de madeiras e metais.

ALTO BRILHO |
002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO 020 MARFIM 006 PLATINA 007 CINZA MEDIO |
\\ . . ‘
\
\
\
065 AMARELO 044 LARANJA 045 VERMELHO 029 MARROM TABACO 048 AZUL DEL REY | @
. . . ‘
\
\
\
\

057 PRETO 034 VERDE FOLHA |

ACETINADO

002 BRANCO NEVE
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TEXTURAS E
EFEITOS ESPECIAIS
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MAIS CONSISTENCIA - HIDRORREPELENTE - ANTIMOFO

Text “ r a x A Rendimento acabado
por embalagem:

Rustica _ Sy

@ Secagem: Ao toque: 1a 2 horas
TEXTURA ACRILICA PREMIUM « EXTERIORES E INTERIORES At

Cura total: 4 dias

A Texturax Rustica é indicada para aplicacoes em dreas externas
e internas, com 6tima aderéncia e resisténcia a intempéries.
Essa textura permite a criacdo de um efeito riscado, que proporciona \
uma beleza inigualdvel para seus ambientes. Dispensando o uso de |

massa corrida, ou acrflica, sua aplicacdo é simples, mas recomenda-se
a utilizacdo de mao de obra qualificada. |

002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO 019 PEROLA 020 MARFIM

E

258 VERDEKIWI 014 PALHA 016 CAMURCA 015 AREIA ‘

329 (INZA CLARO 430 CINZA NIQUEL 008 CINZA ESCURO

Por se tratar de impressao de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variacdes de tonalidade em relagdo ao acabamento final.
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TEXTURAS E
EFEITOS ESPECIAIS

MAIOR RENDIMENTO - HIDRORREPELENTE - ANTIMOFO

Rendimento acabado

]
Texturax Lisa g wenien
25kg: Até 35 m?
TEXTURA ACRILICA PREMIUM « EXTERIORES E INTERIORES
) Secagem: Ao toque: 1a 2 horas
E um produto de alta performance e que, devido a sua versatilidade, Final: 426 horas

proporciona mltiplos efeitos texturizados em superficies de Cura total: 4 dias
alvenaria e blocos de concreto. A Texturax Lisa é resistente, de

baixo odor, hidrorrepelente e com grande aderéncia, podendo ser

aplicada em dreas internas e externas. Sua aplicagdo é simples, mas

| recomenda-se utilizagdo de méo de obra qualificada.

\ 002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO 019 PEROLA 020 MARFIM 014 PALHA

£

114 AMARELO GIRASSOL 042 PESSEGO 015 AREIA 016 CAMURCA 359 OCRE COLONIAL

® o e

352 LARANJA HAVAT 349 VERMELHO CARIBE 329 (INZA CLARO 430 CINZA NIQUEL 008 CINZA ESCURO

|
NOVA ]

\ 018 CERAMICA 035 VERDE MUSGO 039 VERDE PRIMAVERA 144 VERDE LIMAO 258 VERDEKIWI

348 (HOCOLATE 051 AZUL PROFUNDO

Por se tratar de impressao de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem
apresentar ligeiras variagdes de tonalidade em relagdo ao acabamento final.
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PRONTO PRA USAR - MODERNO E URBANO - FACIL APLICACAO

Texturax
Cimento
Queimado

EFEITO ESPECIAL PREMIUM - EXTERIORES E INTERIORES

0 Texturax Cimento Queimado ¢é a escolha ideal para quem
deseja um revestimento moderno, capaz de adicionar um toque
contemporaneo aos ambientes internos ou externos.

329 (INZA CLARO

008 CINZA ESCURO

v ¥

MAIOR RENDIMENTO -

Decorax

TEXTURA ACRILICA - INTERIORES

F uma textura de Gtima resisténcia, bom desempenho
e excelente custo-beneficio. Indicada para quem deseja
efeitos decorativos em ambientes internos.

002 BRANCO NEVE 003 BRANCO GELO

015 AREIA 042 PESSEGO

ALTA RESISTENCIA - ANTIMOFO

;« Acabamentos: Fosco

Rendimento acabado
ﬁ por embalagem:
5kg:At€10m> 25Kkg: Até 50 m’

@ Secagem: Ao toque: 6 a 8 horas
Final: 24 horas

Rendimento acabado
ﬁ por embalagem:

20Kg: Até 22 m?

@ Secagem: Ao toque: 1a2 horas
Final: 4a 6 horas
Cura total: 4 dias

019 PEROLA 020 MARFIM 014 PALHA

039 VERDE PRIMAVERA 329 CINZA CLARO
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PREPARACAO DA SUPERFICIE

Paredes e Tetos

—
‘Hidracor

Massa
Corrida

Nivela e corrige
paredes internas.

Fundo
Preparador
de Paredes
Corrige problemas de

falta de aderéncia na
superficie da parede.

 —
‘Hidracor

Fundo Nivelador
Branco

G ENTOR

Fundo anticorrosivo com alto poder de
dureza, que protege o metal e melhora o
desempenho do produto de acabamento.

Aguarras

Solvente puro de facil dilui¢do indicado
para utilizacdo com esmaltes sintéticos,
tintas a 6leo e vernizes.

CORANTE HX

Catalogo de Produtos_Hidracor 2025_AK2.indd 19

—
‘Hidracor

Massa f— S€lador
Acrilica Yidracor Acrilico
Nivela e corrige paredes Uniformiza a absorcdo
internas e externas. da tinta na parede.
Liquido Verniz
para Brilho Acrilico

Mais brilho e protecdo
para paredes internas.

oRARLE R EM T

Use os corantes HX para pigmentar outras tintas, como esmalte base dqua, latex
em geral, tinta em pé e Supercal.

002 BRANCO 065 AMARELO
J\
057 PRETO 266 OCRE

044 LARANJA 045 VERMELHO 078 MARROM
325VERDE 052 AZUL 175 VIOLETA

Thinner

Solvente de alto poder diluente para
tintas e vernizes. Também é indicado
para limpeza de ferramentas.

Mais brilho e protecdo
para paredes internas
e externas.

Fundo para
Galvanizado

Forma uma pelicula de alta aderéncia para
preparacdo de superficies galvanizadas.

LGRAPLE s EHTON
Melhora e uniformiza a absorcdo da
superficie de madeira.
HFER . . Massa para
Fundo Anticorrosivo Madeira

Nivela e corrige superficies internas e
externas de madeira, proporcionando
uma pintura com acabamento perfeito.
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Niidracor

S( CENTRAL DE ATENDIMENTO
AO CLIENTE
0800 9709089

www.hidracor.com.br @ @TintasHidracor @ @TintasHidracor @ @TintasHidracor
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