EXTRALATEX RENDE MUITO

BOLETIM TECNICO Neil*[di < 4

Tinta acrilica de altissimo rendimento, proporciona maior cobertura, alta
resisténcia e diversas opgdes de cores para pintura de ambientes externos e
internos, sem abrir mao da economia.

INDICAGAO
Indicada para a pintura de ambientes internos e externos de alvenaria.

SECAGEM

A secagem ¢é obtida em condicbes 5 )

adequadas de temperatura (préxima a 25 °C) 30 mn L‘"‘ 4 h . @ 4 h
e umidade relativa do ar (cerca de 70%). Ao toque [] Entre deméos Final

CLASSIFICACAO, CORES E ACABAMENTO
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U con: | STANDARD

EMBALAGENS E RENDIMENTO ACABADO
3,2L: 23 m?| 3,6L: 26 m*| 13L: 94 m?| 15L: 108 m?

NUMERO DE CORES

27 CORES

PRONTAS

CLASSIFICACAO

STANDARD

COMO APLICAR

Disponivel em

+de 5.000

COres no Sistema
Tintométrico

ACABAMENTO

FOSCO

PREPARANDO A SUPERFiCIE
A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura
ou graxa, sabdo ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

DILUICAO -
(Até 50% de diluigéo) r-
Dilua 5 partes de tinta com até 2 % . ' [T
parte de agua. Ex.: Adicione ate 500 ' ' ' -+ HD D

FAZENDO A APLICACAO ml de &gua para cada 1 litro de tinta
i X . 3 ; *Normalmente, com duas a quatro dem&os
Para apllcar, Pincel ou Q Rolo de la = Airless NUMERO consegue-se um excelente resultado, porém,
use: Trincha DE DEM AUS 2 a 4 dependendo do tipo, estado e cor da superficie,
: pode ser necessaria a aplicagao de mais demaos.

PRECAUCOES

« Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparagéo das superficies até o acabamento final.

» Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Nao exponha a
superficie pintada a esforgos durante 20 dias.

» Mantenha fora do alcance de criangas. Leia o rétulo antes de utilizar o produto. Lave as méos cuidadosamente apés manuseio. Use luvas de protegéo,
roupa de protecdo, protegdo ocular e protecéo facial. Evite a liberago para o meio ambiente. Nocivo para os organismos aquaticos.

« Atengao: Provoca irritagdo moderada a pele. Em caso de irritago cutanea: Consulte um médico.

* Pode provocar dano aos pulmdes por exposigao repetida ou prolongada.

* Provoca irritagéo ocular grave. Em caso de contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Caso a irritagéo ocular persista: Consulte um médico.

EMERGENCIAS

Em caso de indisposicéo, procure auxilio médico ou
entre em contato com o0 CEATOX - Centro de
Assisténcia Toxicolégica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

INFORMACOES TECNICAS

COMPOSICRO

Polimeros acrilicos modificados,
pigmentos organicos e
inorganicos, cargas minerais,
coalescentes, biocidas  ndo
metalicos e gua.

|

Em caso de duvidas consultar nosso SAC
N
[*@* 0800 9709089
sac@iquine.com.br

ESPECIFICAGAO

+ Nao Volateis (%): = 35

» Viscosidade (ku): 95 - 105
* Peso Especifico (g/cm?):

+ 165-1.85

+ VOC (g/L): <100

Quim. Responsavel:

e
4 Rosangela Borges Kirzner
||:|! L cra: 04367895

CLASSIFICAGAO

Produto classificado conforme
norma ABNT NBR 11702 tipo
4.5.2 e em conformidade

com a ABNT NBR 15079-1.

INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

BAIXA
TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade
indicada na embalagem
(Fechada e sem uso)

*Para maiores informagdes consultar FDS - Ficha com Dados de Seguranga - disponivel no site www.hidracor.com.br

LIMITACAO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendagdes, informagdes, assisténcias ou servigos fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicagdo
dos mesmos, sdo dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confidveis, tendo garantias conforme limites do Codigo de Defesa do Consumidor.

Tintas Hidracor S/A. Av. Mendel Steinbruch, km 06 s/n Maracanau - CE
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